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Ontdek Seal Supply 
Seal Supply is dé groothandel met jarenlange ervaring als specialist op het 
gebied van technische afdichtingen. Seal Supply heeft zich tot doel gesteld 
alle gewenste afdichtingen te leveren, zoals klanten in de industrie en in de 
technische handel het graag zien: snel, 24x7, met goed advies, uitstekende 
service, flexibel en tegen concurrerende prijzen.

Inhoud catalogus
Statische afdichtingen	 3 
	 FFKM O-ringen	 6 
	 Tri-Clamp gaskets	 9 
	 Rubber-Metaal [elastomet] pakkingringen	 10

Roterende afdichtingen	 11 
	 Oliekeerringen	 11 
	 V-ringen	 15 
	 Axiaal afdichtingen	 16 
	 Radiaal afdichtingen	 16 
	 Heavy duty seals	 17 
	 Garlock® Seals	 18 
	 PS-Seals	 18 
	 RVS veren	 19 
	 Reparatie Sleeves 	 19

Hydrauliek afdichtingen 	 20 
	 Afstrijkers	 20 
	 Zuigerafdichtingen	 22 
	 Stangafdichtingen 	 25 
	 Stang- en zuigerafdichtingen 	 27 
	 Kits	 27 
	 FKM Hydrauliek afdichtingen	 28 
	 Hallite Hydrauliek afdichtingen 	 30 
	 Geleideringen	 32

Glijlagers	 33

Stangkoppen	 34

Pneumatiek afdichtingen	 35

Afdichtingen tbv Food	 37

Maatwerk producten	 38

Borgveren	 42

Gereedschappen	 43

2



Product Beschrijving Type Materialen
[diverse hardheden]

Afmetingen

O-ring OR-10 NBR, FKM, EPDM, VMQ, HNBR, 
FFKM, FVMQ, FEPM, ACM, CR, 
SBR, CSM, ECO, BR, IIR, IR, AU, 
EU, NR, PTFE

DIN 3771-1, ISO 3601-1, 
SMS 1586, JIS B 2401, AS 568, 
BS 1806, BS 4518, NF T47-501,  
R 0 tot R 27, R 28 tot R 88

O-ring FEP ommanteld OR-11 FKM / FEP ommanteld
VMQ / FEP ommanteld

O-ring PTFE ommanteld OR-12 PTFE ommanteld

O-ring van
rondsnoer

geplakt OR-13 NBR, FKM, EPDM, VMQ

O-ring van
rondsnoer

gevulkaniseerd OR-14 NBR, FKM, EPDM, VMQ

X-ring XR-10 NBR, FKM, . . . AS 568

Back-up ring concaaf BR-10 NBR, FKM

Back-up ring gesloten BR-11 PTFE, POM, PEEK, NBR, FKM, 
AU, ...

Back-up ring gesneden BR-12 PTFE, POM, PEEK, NBR, FKM, 
AU, ...

Back-up ring spiraal BR-13 PTFE

Back-up ring gesloten BR-11 PE 55D

Vlakke ring uit vorm WR-10 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Vlakke ring van slang gesneden WR-11 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Vlakke ring gestanst WR-12 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Statische afdichtingen
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Kwaliteit 
Seal Supply verkoopt uitsluitend afdichtingen, welke worden 
geproduceerd door ISO gecertificeerde fabrikanten. Met ons 
wereldwijde netwerk van vooraanstaande producenten slagen 
we erin om voor u de meest geschikte afdichtingen te kiezen.

Product Beschrijving Type Materialen
[diverse hardheden]

Afmetingen Opmerkingen

D-ring WR-14 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Profiel afdichting DIN 3869 WR-15 NBR, FKM, EPDM, ... DIN 3869

Kantseal  KS NBR, FKM, …

Melkring standaard uitvoering HS-10 NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, 
PTFE, ...

DIN 11851 FDA 177.2600

Melkring hoge uitvoering HS-11 NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, 
PTFE, ...

FDA 177.2600

Melkring met kraag HS-12 NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, 
PTFE, ...

FDA 177.2600

Rondsnoer geëxtrudeerd EP-10 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Profielsnoer geëxtrudeerd -  
volgens tekening

EP-13 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Bonded seal standaard uitvoering BS-10 NBR, FKM, ...

Bonded seal zelfcentrerend BS-11 NBR, FKM, ...

Bonded seal zelfcentrerend BS-14 NBR, FKM, ...

Bonded seal zelfcentrerend BS-15 NBR, FKM, ...

Bonded seal buiten dichtend BS-13 NBR, FKM, ...
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Service
De basis van onze dienstverlening, met:
• een breed assortiment standaard afdichtingen
• technisch advies
• ontzorging
• reparatiesets
• maatwerk
• klantspecifieke etiketten

Product Beschrijving Type Materialen
[diverse hardheden]

Afmetingen Opmerkingen

D-ring WR-14 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Profiel afdichting DIN 3869 WR-15 NBR, FKM, EPDM, ... DIN 3869

Kantseal  KS NBR, FKM, …

Melkring standaard uitvoering HS-10 NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, 
PTFE, ...

DIN 11851 FDA 177.2600

Melkring hoge uitvoering HS-11 NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, 
PTFE, ...

FDA 177.2600

Melkring met kraag HS-12 NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, 
PTFE, ...

FDA 177.2600

Rondsnoer geëxtrudeerd EP-10 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Profielsnoer geëxtrudeerd -  
volgens tekening

EP-13 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

Bonded seal standaard uitvoering BS-10 NBR, FKM, ...

Bonded seal zelfcentrerend BS-11 NBR, FKM, ...

Bonded seal zelfcentrerend BS-14 NBR, FKM, ...

Bonded seal zelfcentrerend BS-15 NBR, FKM, ...

Bonded seal buiten dichtend BS-13 NBR, FKM, ...

Product Beschrijving Type Materialen
[diverse hardheden]

Opmerkingen

Flensafdichting buiten dichtend FS-10 PTFE compound
meander veer, roestvrij staal

Flensafdichting binnen dichtend FS-11 PTFE compound
meander veer, roestvrij staal

Flensafdichting buiten dichtend FS-12 PTFE compound
helicoil veer, roestvrij staal

Flensafdichting binnen dichtend FS-13 PTFE compound
helicoil veer, roestvrij staal

Vormdeel volgens tekening CP-10 In diverse materialen leverbaar

Rondsnoer
Service box 

SK-10 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

O-ring
Service box

inch 1 
inch 2 
inch 3 
inch 4 
metrisch 1
metrisch 2
metrisch 3
metrisch 4
Frans
Zweeds

SK-20 
SK-21
SK-22
SK-23
SK-24
SK-25
SK-26
SK-27
SK-28
SK-29

NBR, FKM, EPDM, VMQ, ...

X-ring 
Service box

SK-40 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ..

Service box klantspecifiek SK-50 NBR, FKM, EPDM, VMQ, ..

SAE Flensafdichting statische hydraulische 
verbindingen

FS-14 NBR, PU Beschikbaar in inch afmetingen

Statische PU Seal
(ST12 afgebeeld)

dubbel werkend, tot 60 MPa
dubbel werkend, tot 60 MPa
dubbel werkend, tot 50 MPa
enkel werkend, tot 50 MPa

ST-10
ST-11
ST-12
ST-13

PU
PU
PU
PU

Binnen dichtend
Buiten dichtend
WR-OP
Buiten dichtend



FFKM O-ringen
Materiaal 
naam

Compound
nummer

Hardheid 
[shore]

Temperatuur 
bereik [°C]

Equivalent van Beschrijving

evolast® 
B694

2160-10301 60 [A] -20 tot 270 FDA, USP Class VI, 3A-Sanitary Standard,
chemical resistance

evolast® 
B794

2170-10303 70 [A] -20 tot 270 Kalrez® 6880 6221, 
Perlast® G74S

FDA 21 CFR 177.2400, USP Class VI,  
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
B795

2170-10301 70 [A] -15 tot 300 Perlast® G70H high temperature, FDA, USP Class VI, 3A-Sanitary,
chemical resistance

evolast® 
B7LT

2170-10304 70 [A] -40 tot 250 Simriz® 483, Chemraz® 514 excellent low temperature, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
B7SC

2175-10308 75 [A] -20 tot 300 Kalrez® 8575 high temperature, high purity, plasma applications,
chemical resistance

evolast® 
B894

2180-10304 80 [A] -20 tot 270 Chemraz® SD 517, 
Chemraz® 513-514

standard applications, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
B895

2180-10303 80 [A] -15 tot 300 [G75 S], Perlast® G80H high temperature, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
N694

2160-10302 60 [A] -25 tot 270 standard applications, chemical resistance

evolast® 
N697

2160-10303 60 [A] -40 tot 260 FDA 21 CFR 177.2400 [global migration],
excellent for low temperature, chemical resistance

evolast® 
N794

2170-10302 70 [A] -25 tot 270 Simriz® 491 FDA 21 CFR 177.2400, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
N7FD

2175-10305 75 [A] -20 tot 270 Kalrez® 6230, 
Chemraz® SD625

FDA 21 CFR 177.2400, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
N7HC

2170-10305 70 [A] -20 tot 260 steam, hot water, amines, chemical resistance

evolast® 
N7LT

2175-10301 75 [A] -40 tot 250 Kalrez® 0040, Chemraz® 505 excellent low temperature, chemical resistance

FFKM van evolast®
FFKM materialen zijn chemisch en thermisch de meest belastbare elastomeren. Bij een 
aantal FFKM-types zijn temperaturen boven 300°C haalbaar. De bestendigheid tegen 
chemicaliën is nagenoeg universeel en vergelijkbaar met die van PTFE. Het voordeel 
van FFKM ligt in de verbinding van de chemische en thermische bestendigheid van 
PTFE met de elastische eigenschappen van elastomeermateriaal.

Deze speciale elastomeren worden vooral gebruikt waar de hogere prijs door hoge 
veiligheidseisen en of hoge onderhoudskosten gerechtvaardigd is en waar van 
standaard elastomeren teveel gevraagd wordt.
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FFKM O-ringen
Materiaal 
naam

Compound
nummer

Hardheid 
[shore]

Temperatuur 
bereik [°C]

Equivalent van Beschrijving

evolast® 
B694

2160-10301 60 [A] -20 tot 270 FDA, USP Class VI, 3A-Sanitary Standard,
chemical resistance

evolast® 
B794

2170-10303 70 [A] -20 tot 270 Kalrez® 6880 6221, 
Perlast® G74S

FDA 21 CFR 177.2400, USP Class VI,  
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
B795

2170-10301 70 [A] -15 tot 300 Perlast® G70H high temperature, FDA, USP Class VI, 3A-Sanitary,
chemical resistance

evolast® 
B7LT

2170-10304 70 [A] -40 tot 250 Simriz® 483, Chemraz® 514 excellent low temperature, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
B7SC

2175-10308 75 [A] -20 tot 300 Kalrez® 8575 high temperature, high purity, plasma applications,
chemical resistance

evolast® 
B894

2180-10304 80 [A] -20 tot 270 Chemraz® SD 517, 
Chemraz® 513-514

standard applications, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
B895

2180-10303 80 [A] -15 tot 300 [G75 S], Perlast® G80H high temperature, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
N694

2160-10302 60 [A] -25 tot 270 standard applications, chemical resistance

evolast® 
N697

2160-10303 60 [A] -40 tot 260 FDA 21 CFR 177.2400 [global migration],
excellent for low temperature, chemical resistance

evolast® 
N794

2170-10302 70 [A] -25 tot 270 Simriz® 491 FDA 21 CFR 177.2400, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
N7FD

2175-10305 75 [A] -20 tot 270 Kalrez® 6230, 
Chemraz® SD625

FDA 21 CFR 177.2400, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
N7HC

2170-10305 70 [A] -20 tot 260 steam, hot water, amines, chemical resistance

evolast® 
N7LT

2175-10301 75 [A] -40 tot 250 Kalrez® 0040, Chemraz® 505 excellent low temperature, chemical resistance

Materiaal 
naam

Compound
nummer

Hardheid 
[shore]

Temperatuur 
bereik [°C]

Equivalent van Beschrijving

evolast® 
N775

2175-10309 75 [A] -15 tot 340 Spectrum® 7075, Triazinico high temperature, outstanding thermal  
stability, not suitable for steam/amine,
chemical resistance

evolast® 
N894

2175-10307 75 [A] -25 tot 270 Kalrez® 6375, Chemraz® 605, 
Perlast® G80A, Isolast® 9440,  
Simriz® 495, Parafluor® V8910-75

standard applications, chemical resistance

evolast® 
N896

2175-10303 75 [A] -15 tot 330 Kalrez® 4079, Isolast® J8325-J9876, 
Chemraz® 615, Perlast® G75B, 
Chemraz® 551

high temperature, chemical resistance

evolast® 
N897

2175-10306 80 [A] -30 tot 260 Isolast® J9503, Simriz® 481 low temperature, chemical resistance

evolast® 
N8FD

2175-10310 75 [A] -15 tot 315 high temperature, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
N8LT

2175-10311 75 [A] -40 tot 260 excellent low temperature,
chemical resistance

evolast® 
N8SR

2175-10304 75 [A] -15 tot 330 Kalrez® 1050LF steam, hot water, chemical resistance

evolast® 
N993

2190-10302 90 [A] -20 tot 270 standard applications, chemical resistance

evolast® 
N995

2190-10304 90 [A] -15 tot 330 high temperature, chemical resistance

evolast® 
N9ED

2190-10305 90 [A] -15 tot 260 Chemraz® 526, Isolast® J9510, 
Perlast® G90D

anti explosive decompression AED,  
NORSOK M710, chemical resistance

evolast® 
N9EX

2190-10301 90 [A] -15 tot 320 Kalrez® 7090 anti explosive decompression AED,  
NORSOK M710, high temperature,
chemical resistance

evolast® 
N9LT

2190-10306 90 [A] -40 tot 250 anti explosive decompression AED,  
NORSOK M710, excellent low temperature,
chemical resistance

evolast® 
T695

2160-10304 60 [A] -15 tot 275 Perlast® G74P high purity, plasma applications,
chemical resistance
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FFKM O-ringen
Materiaal 
naam

Compound 
nummer

Hardheid 
[shore]

Temperatuur 
bereik [°C]

Equivalent van Beschrijving

evolast® 
T795

2170-10306 70 [A] -15 tot 275 Kalrez® 9100, Parofluor® 8712 high purity, plasma applications,
chemical resistance

evolast® 
V7FD

2170-10307 70 [A] -15 tot 270 standard applications, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
V895

2180-10305 80 [A] -15 tot 310 high temperature,
chemical resistance

evolast® 
B8HC

2180-10307 80 [A] -20 tot 260 excellent for hot water / steam / amine

evolast® 
N994

2190-10303 90 [A] -30 tot 260 Chemraz® 510, Kalrez® 3018, 
Chemraz® 600

suitable for low temperature,
chemical resistance

evolast® 
N7HC

2175-10312 75 [A] -20 tot 260 superior service life in hot water, 
steam and amines, excellent chemical 
resistance, low compression set

evolast® 
T795

2170-10306 70 [A] -15 tot 275 very good properties without metal or 
carbon black filler, high purity applications, 
outstanding resistance to aggressive 
chemicals and high temperature,
good compression set

FFKM van evolast®
Onderstaande 2 compounds worden in FFKM het meest toegepast. 
Veel maten zijn uit voorraad leverbaar. U kunt deze voorraad online 
checken via www.sealsupply.nl/ffkm-evolast

evolast® N894 [equivalent van Kalrez® 6375]
evolast® N896 [equivalent van Kalrez® 4079]
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Tri-Clamp gaskets 
Materiaal 
naam

Compound 
nummer

Hardheid 
[shore]

Temperatuur 
bereik [°C]

Equivalent van Beschrijving

evolast® 
T795

2170-10306 70 [A] -15 tot 275 Kalrez® 9100, Parofluor® 8712 high purity, plasma applications,
chemical resistance

evolast® 
V7FD

2170-10307 70 [A] -15 tot 270 standard applications, FDA, USP Class VI, 
3A-Sanitary Standard, chemical resistance

evolast® 
V895

2180-10305 80 [A] -15 tot 310 high temperature,
chemical resistance

evolast® 
B8HC

2180-10307 80 [A] -20 tot 260 excellent for hot water / steam / amine

evolast® 
N994

2190-10303 90 [A] -30 tot 260 Chemraz® 510, Kalrez® 3018, 
Chemraz® 600

suitable for low temperature,
chemical resistance

evolast® 
N7HC

2175-10312 75 [A] -20 tot 260 superior service life in hot water, 
steam and amines, excellent chemical 
resistance, low compression set

evolast® 
T795

2170-10306 70 [A] -15 tot 275 very good properties without metal or 
carbon black filler, high purity applications, 
outstanding resistance to aggressive 
chemicals and high temperature,
good compression set

Tri-Clamp gaskets worden veel gebruikt in foodprocessing, biotechnologie en farmacie voor het 
afsluiten van pompen, filters en andere appendages. Seal Supply levert een brede range aan 
hoogwaardige Tri-Clamp gaskets in de uitvoeringen Mini, Standard en Flanged in de compounds 
EPDM 70 shore en Viton® 80 shore. Tri-Clamp Gaskets zijn standaard beschikbaar in Inch, ISO en DIN 
maatvoeringen. Op aanvraag kunnen ook andere uitvoeringen geleverd worden.

Als het nodig is voorzien wij u ook van advies voor het bepalen van de juiste Tri-Clamp gaskets.

Tri-Clamp Gasket Mini

Tri-Clamp Gasket Standard

Tri-Clamp Gasket Flanged

Onze Tri-Clamp gaskets zijn:
FDA compliant
USP Class VI approved
3A-Sanitary Standard

Materiaal Temperatuurbereik

EPDM (Zwart) -48°C tot 135°C

Stoom Bestendig Viton® -28°C tot 204°C

Teflon® (PTFE) Solid (Wit) -28°C tot 232°C

Tufsteel® -28°C tot 232°C

Silicone (Transparant platinum cured) -62°C tot 232°C (stoom tot 140°C)

Silicone (Rood) -62°C tot 232°C (stoom tot 140°C)
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Rubber-Metaal pakkingringen
Deze bolvormige statische afdichting, ook wel bekend als elastomet pakkingring, is een afdichting van 
rubber met een ingevulkaniseerde metalen ring. Door de bolling ontstaat er meer vlaktedruk met als effect 
dat er ook met minder boutdruk een goede dichting gerealiseerd wordt. Deze afdichtingen kunnen in 
de kwaliteiten EPDM, NBR & NR [Neopreen] geleverd worden. Afhankelijk van het compound kan er ook 
conform DVGW, KTW en FDA geleverd worden.

Rubber-Metaal [elastomet] pakkingring Neopreen [NR]
 
Geschikt voor: 	 zeewater, zwembadwater, verdunde logen tot max. 50%
Temperatuurbereik: 	 tot 80 ºC [piek tot 90 ºC]
Druk:	 tot 40 Bar
Certificaten: 	 EN 681 -1 WC Class 70

Toepassingen voor Rubber-Metaal pakkingringen [Elastomet]
 
Rubber-Metaal [elastomet] pakkingringen zijn ideaal om toe te passen voor drink- en koelwater. 
Afhankelijk van het compound kan er ook conform DVGW, KTW en FDA geleverd worden.

Materialen Rubber-Metaal pakkingringen
 
We voeren deze pakkingringen in drie compounds, namelijk NBR, EPDM en NR [Neopreen].

Rubber-Metaal [elastomet] pakkingring NBR
 
Geschikt voor: 	 water, gas & media die koolwaterstof bevatten
Temperatuurbereik: 	 -15 ºC tot 100 ºC
Druk:	 tot 40 Bar
Certificaten: 	 DVGW, GBL, EN 681-1 WG Class 70, EN 682 GBL Class 70, TA-Luft

Rubber-Metaal [elastomet] pakkingring EPDM
 
Geschikt voor: 	 Specifiek geschikt voor drinkwaterinstallaties
Temperatuurbereik: 	 -40 ºC tot 110 ºC [piek tot 130 ºC]
Druk: 	 tot 40 Bar
Certificaten: 	 KTW vrijgave, DVGW W270, FDA, TA-Luft, EN 681 -1 WAL/WCL Class 70
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Roterende afdichtingen

24x7
Onze webshop biedt u 24x7 inzicht, gemak
en de mogelijkheid om met uw eigen account
bestellingen te plaatsen.

Product Type Materialen Temp. [°C]
min.     max.

Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Oliekeerring OS-A10 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

Oliekeerring OS-A11 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

met stoflip

Oliekeerring OS-A12 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

zonder veer

Oliekeerring OS-A13 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

zonder veer
met stoflip

Oliekeerring OS-F10 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-30
-40

200
100

35
12

0,05
0,05

volledig ommanteld
veer 1.4301
standaard uitvoering FKM

Oliekeerring OS-F11 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-30
-40

200
100

35
12

0,05
0,05

volledig ommanteld, 
veer 1.4301 
standaard uitvoering FKM 
met stoflip

Oliekeerring
[druk versie]

OS-N21 NBR

FKM

-40

-30

100

170

12

35

1

1

met druk belastbaar
met stoflip
standaard uitvoering

Oliekeerring
[druk versie]

OS-N23 NBR
FKM

-40
-30

100
170

12
35

>1
>1

met druk belastbaar
ook bekend als type BAHD

Oliekeerring
[druk versie]

OS-N34 NBR

FKM

-40

-30

100

170

12

35

1

1

met druk belastbaar

Oliekeerring OS-G10 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

geribbelde buitenmantel

Oliekeerring OS-G11 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM, 
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

geribbelde buitenmantel 
met stoflip
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Roterende afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.      max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Oliekeerring OS-G12 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

geribbelde buitenmantel
zonder veer

Oliekeerring OS-G13 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

geribbelde buitenmantel
zonder veer
met stoflip

Oliekeerring OS-B10 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

standaard uitvoering
metalen behuizing

Oliekeerring OS-B11 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

metalen behuizing
met stoflip

Oliekeerring OS-B12 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

metalen behuizing
zonder veer

Oliekeerring OS-B13 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

metalen behuizing
zonder veer
met stoflip

Oliekeerring OS-BG10 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

metaal + rubber

Oliekeerring OS-BG11 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

metaal + rubber
met stoflip

Oliekeerring OS-C10 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

standaard uitvoering
gesloten metalen behuizing

Oliekeerring OS-C11 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

12
35

0,05
0,05

gesloten metalen behuizing
met stoflip

Knowhow
Onze experts ontvangen dagelijks aanvragen voor 
allerlei technisch advies. Met onze jarenlange ervaring 
zijn wij goed in staat om u bij te staan met specifieke 
vraagstukken. We werken graag nauw samen met onze 
klanten en leveranciers. Dit resulteert bijvoorbeeld in 
volgens tekening vervaardigde en op de specificatie van 
de klant afgestemde afdichtingen.
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Roterende afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Oliekeerring OS-C12 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

gesloten metalen behuizing
zonder veer

Oliekeerring OS-C13 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

gesloten metalen behuizing
zonder veer
met stoflip

Oliekeerring OS-D10 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

0,03
0,03

twee afdichtingslippen
rubber mantel

Oliekeerring OS-D15 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

6
10

0,03
0,03

twee afdichtingslippen
metalen behuizing

Oliekeerring OS-O18 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

100
200

10
10

0,05
0,05

buiten dichtend

Oliekeerring OS-ST18 NBR
FKM
VMQ, ACM, EPDM,
HNBR, ...

-40
-30

80
100

7
9

0,05
0,05

cassette oliekeerring
andere uitvoeringen mogelijk

Oliekeerring OS-PA30 PTFE compound
roestvrij staal

-90 250 40 0,5 met druk belastbaar

Oliekeerring OS-PA31 PTFE compound
roestvrij staal

-90 250 40 1 met druk belastbaar

Oliekeerring OS-PA32 PTFE compound
roestvrij staal

-90 250 40 2,5 met druk belastbaar
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Roterende afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Oliekeerring OS-W10 NBR
FKM

-40
-30

100
200

12
15

0,5
1 [optioneel]

geklemde afdichtlip
met druk belastbaar

Oliekeerring OS-W11 NBR
FKM

-40
-30

100
200

12
15

0,5
1 [optioneel]

geklemde afdichtlip
met druk belastbaar
met stoflip

Oliekeerring OS-W50 PTFE koolstof/grafiet, 
FKM O-ring,
Veer: 1.4571

-20 200 15 1 met druk belastbaar

Oliekeerring OS-Q10 NBR + NBR-weefsel

FKM + FKM-weefsel

-30

-20

100

180

20

25

0,05

0,05

bevestigingsdeel van
rubber weefsel
voor grote machines

Oliekeerring OS-Q11 NBR + NBR-weefsel

FKM + FKM-weefsel

-30

-20

100

180

20

25

0,05

0,05

bevestigingsdeel van
rubber weefsel
met stoflip

Oliekeerring OS-Q12 NBR + NBR-weefsel

FKM + FKM-weefsel

-30

-20

100

180

20

25

0,05

0,05

bevestigingsdeel van
rubber weefsel

Oliekeerring OS-Q13 NBR + NBR-weefsel

FKM + FKM-weefsel

-30

-20

100

180

20

25

0,05

0,05

bevestigingsdeel van
rubber weefsel

Eindkap CS-10 NBR

FKM

-30

-20

100

200

0,05

0,05

rubber ommanteld

Eindkap CS-11 NBR

FKM

-30

-20

100

200

0,05

0,05

geribbelde buitenmantel

Eindkap CS-12 NBR

FKM

-30

-20

100

200

0,05

0,05

metaal + rubber ommanteld,
geribbeld rubber mogelijk

Flexibel
Met flexibiliteit denken wij als eerste aan het op maat kunnen produceren 
van vrijwel elke afdichting in meer dan 30 verschillende soorten materialen.  
Daarnaast zijn wij met het formaat van onze organisatie goed in staat om 
veel zaken af te stemmen op de wensen van onze klanten. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat wij in geval van nood op het laatste moment in staat zijn om 
te leveren wat nodig is om stilstand tot een minimum te beperken.
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Roterende afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

V-ring VR-A10 NBR

FKM
...

-40

-20

100

200

8 [12]

6,5 [10]

type VA

V-ring VR-S10 NBR

FKM
...

-40

-20

100

200

8 [12]

6,5 [10]

type VS

V-ring VR-E10 NBR

FKM
...

-40

-20

100

200

8 [12]

6,5 [10]

type VE

V-ring VR-L10 NBR

FKM
...

-40

-20

100

200

8 [12]

6,5 [10]

type VL

V-ring VR-AX10 NBR

FKM
...

-40

-20

100

200

8 [12]

6,5 [10]

type VAX
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Product Type Materialen Temp. [°C]
min.     max.

Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Radiaal 
afdichting

RD-10 PTFE koolstof/grafiet,...
O-ring: NBR
O-ring: FKM

-30
-15

100
200

5 30 voor draaiende en
zwenkende bewegingen
binnen dichtend

Radiaal 
afdichting

RD-11 PTFE koolstof/grafiet,...
O-ring: NBR
O-ring: FKM

-30
-15

100
200

5 30 voor draaiende en
zwenkende bewegingen
buiten dichtend

Radiaal 
afdichting

RD-12 NBR / NBR weefsel / 
POM         

-30 90 0,2 40         dubbel werkend

Radiaal 
afdichting

RD-13 NBR / NBR weefsel -30 90 0,1 20 dubbel werkend

Radiaal 
afdichting

RD-14 PTFE koolstof/grafiet,...
meander veer: 1.4310

-100 200 2 15 met klemflens
hoge thermische en
chemische belastbaarheid

Radiaal 
afdichting

ROI PU -30 90 0,1 35 ruimtebesparende roterende 
afdichting

Axiaal afdichtingen

Radiaal afdichtingen

Product Type Materialen Temp. [°C]
min.     max.

Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Axiaal 
afdichting

AS-10 NBR

FKM
...

-40

-30

100

180

12 [20]

12 [20]

standaard uitvoering
Ook wel bekend als type RB

Axiaal 
afdichting

AS-11 NBR

FKM
...

-40

-30

100

180

12 [20]

12 [20]

uitvoering met verlengde
metalen behuizing
Ook wel bekend als type 9RB



Heavy duty seals
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HHDO Bearing Steel
 
Het meest voorkomende type is de HHDO, waarbij een O-ring als secundaire afdichting functioneert.

Materiaal afdichting: 	 bearing steel (1.3505)
Materiaal O-ring: 	 NBR

HHDO Cast Iron
 
Dit is ook een type HHDO, waarbij een O-ring als secundaire afdichting functioneert.

Materiaal afdichting: 	 cast iron
Materiaal O-ring: 	 NBR

HDDF Bearing Steel
 
Dit type heeft een elastomeer met een diamantvormige dwarsdoorsnede als secundaire 
afdichtelement in plaats van de O-ring.

Materiaal afdichting: 	 bearing steel (1.3505)
Materiaal vlakke ring: 	 NBR

Heavy duty seals behoren tot de mechanical seals en hebben een specifieke 
vorm. Ze zijn ook wel bekend onder de naam mechanical face seals, lifetime 
seals of duo cone seals. Er zijn twee soorten Heavy duty seals:

• �het standaard type HHDO, bearing steel en cast iron, heeft een O-ring als 
secundair afdichtelement

• �het type HDDF heeft een ruitvormig elastomeer als secundair 
afdichtelement

Toepassingen:
• transportsystemen
• landbouwmachines
• mijnbouwmachines
• graafmachines en bulldozers
• zware vrachtwagens

Heavy duty seals worden bijvoorbeeld toegepast in mixers, 
versnellingsbakken, krachtcentrales en in andere onderhoudsarme 
toepassingen waarbij veel van de afdichting gevraagd wordt.
 

Voordelen van het inzetten van Heavy duty seals:
• kostenefficiënt
• onderhoudsvrij
• eenvoudig te monteren
• �sterk afdichtend effect tegen vuil, stof, water  

en schurende media van buitenaf
• duurzaam
• zelfcentrerend om as-afwijkingen te compenseren
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Garlock® Seals, waaronder PS-seals

PS-seals

Garlock Seals
Garlock PS-seals en andere uitvoeringen bestelt u eenvoudig online, telefonisch of via 
email bij Seal Supply. Met uw eigen webshop account profiteert u van het gemak om 
de juiste producten snel te vinden, o.a. via onze handige zoekfunctie ‘smartsearch’.

De PS-SEAL® productlijn staat voor betrouwbare as-afdichting voor roterende assen met hoge 
omtreksnelheid, hoge druk, schurende en agressieve media en extreme temperaturen. “Standaard” 
oliekeerringen kunnen meestal niet goed presteren onder deze omstandigheden, omdat de 
afdichtingslippen gemaakt zijn van elastomeren. PS-seals worden gebruikt in veel verschillende 
toepassingen en kunnen ook een alternatief zijn voor mechanical seals en gevlochten pakkingen. 
De productlijn PS-SEAL® biedt kosteneffectieve en praktische oplossingen voor een breed scala aan 
toepassingen.

PS-SEAL® STANDARD is een Garlock as-afdichting bestaande uit een roestvrij-stalen 
[1.4571] behuizing, een GYLON® BLACK-afdichtlip en een statisch afdichtingselement 
van FKM.

PS-SEAL® NON-STANDARD is een as-afdichting in standaardformaat met verschillende 
configuraties van zowel afdichtlippen als lipafdichtingsmaterialen.

PS-SEAL® SPECIAL is er voor de andere afdichtingsopties met enkel- en meervoudige 
lip-ontwerpen. Voor zover mogelijk zijn deze afdichtingen gestandaardiseerd om 
kosteneffectieve speciale oplossingen te leveren.

De PS-seals zijn verkrijgbaar in de volgende materialen: 

• GYLON® Black [Graphite]

• GYLON® White [Barium Sulfaat]

• GYLON® Blue [Gasmicrosphere]

• �GYLON® Brown-White [For abrasive food and pharma applications]

• F [Econol]

• MS [Molybdeen Sulphide]

• KF [Carbon Fiber]

PS-seal [Standard]

PS-seal [Dustlip] PS-Lip Gylon® PS-Static Seal Gylon® Klozure® Seals

PS-seal [Back to Back] PS-seal [Reverse] PS-seal [Tandem]

Materialen Uitvoeringen



19

RVS veren Reparatie sleeves

Dé online groothandel voor al 
uw afdichtingen
Het bestellen van afdichtingen gaat bij Seal Supply erg eenvoudig. 
Bij ons bestelt u afdichtingen online, telefonisch of via e-mail. Via 
onze handige zoekfunctie vindt u razendsnel het product waar u 
naar op zoekt bent. Onze webshop is 24x7 bereikbaar en u heeft 
altijd inzicht in onze voorraad en levertijden.

www.sealsupply.nl

SG-10 [op lengte]  SG-11 [ongemonteerd] 

 SG-12 [gemonteerd]

We kunnen RVS 316 veren 
leveren op lengte, ongemonteerd 
en in gemonteerde versies. 

www.sealsupply.nl

Reparatie sleeves worden gebruikt als oplossing voor het herstellen 
van ingesleten loopvakken op de as. Dit is een goed, snel en voordelig 
alternatief. Een oliekeerring dicht namelijk pas goed af als het loopvlak 
op de as goed is. Het oppervlak mag niet te glad of te ruw zijn en geen 
beschadigingen hebben en dient vrij te zijn van corrosie. Een reparatie 
sleeve is een dunne roestvrijstalen bus, die over het beschadigde deel 
van de as wordt geschoven.
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Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Opmerkingen

Afstrijker WS-10 NBR
PU
FKM

-40
-40
-15

100
100
200

1
1
1

enkel werkend

Afstrijker WS-11 NBR
PU
FKM

-40
-40
-15

100
100
200

1
1
1

enkel werkend

Afstrijker WS-13 NBR -40 100 3 enkel werkend

Afstrijker WS-16 PU -40 100 0,8 enkel werkend
buiten afdichtend

Afstrijker WS-17 TPEE -40 120 2 enkel werkend

Afstrijker WS-18 PU -30 100 1 enkel werkend

Afstrijker WS-26 NBR + messing
FKM + rvs

-30
-20

120
200

1
1

enkel werkend

Afstrijker WS-27 TPEE -40 100 0,8 enkel werkend

Afstrijker WS-30 PTFE brons + O-ring NBR
PTFE brons + O-ring FKM
PU + O-ring NBR

-30
-15
-30

100
200
100

15
15
2

enkel werkend

Afstrijker WS-D14 NBR
PU

-40
-40

100
100

1
0,8

dubbel werkend



21

Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Opmerkingen

Afstrijker WS-D15 PU
NBR

-40
-40

100
100

1
1

dubbel werkend

Afstrijker WS-D24 PU + metaal
NBR + metaal

-40
-40

100
100

1
1

dubbel werkend
met metalen behuizing

Afstrijker WS-D31 PTFE brons + O-ring NBR
PTFE brons + O-ring FKM
PU + O-ring NBR

-30
-15
-30

100
200
100

15
15
2

dubbel werkend

Afstrijker WS-D32 PTFE brons + O-ring NBR
PTFE brons + O-ring FKM
PU + O-ring NBR

-30
-15
-30

100
200
100

15
15
2

dubbel werkend

Afstrijker WS-D33 PTFE brons + O-ringen NBR
PTFE brons + O-ringen FKM

-30
-15

100
200

5
5

dubbel werkend

Afstrijker WS-20 NBR + metaal
FKM + metaal

-40
-15

100
200

1
1

enkel werkend
met metalen behuizing

Afstrijker WS-21 NBR + metaal
FKM + metaal

-40
-15

100
200

1
1

enkel werkend
met metalen kern

Afstrijker WS-22 PU + metaal -40 100 2 enkel werkend
met metalen behuizing

Afstrijker WS-23 PU + metaal -40 100 1 enkel werkend
met metalen behuizing
heavy duty



22

Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-11 PTFE brons + OR NBR
PTFE brons + OR FKM
PU 72D + OR NBR

-30
-15
-30

100
200
100

15
15
2

40
40
60

enkel werkend

Zuigerafdichting PS-20 NBR / weefsel + POM
FKM / weefsel

-30
-15

100
150

0,5
0,5

40
40

enkel werkend

Zuigerafdichting PS-31 NBR + NBR canvas + 
POM steunring

-30 100 0,5 40 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-33 NBR + NBR canvas + 
POM borgring + 
POM geleidering

-30 100 0,5 50 enkel werkend 
ook zonder borgring 
leverbaar als PS-32

Zuigerafdichting PS-60 NBR Canvas + NBR -30 110 0,5 25 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-61 NBR Canvas + NBR +
POM steunring

-30 110 0,5 70 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-64 PU + POM met glas -40 100 0,5 40 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-65 PU + POM -30 100 0,5 40 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-72 PU
NBR

-40
-30

100
100

0,5
0,5

40
15

enkel werkend

Zuigerafdichting PS-87 PTFE koolstof/grafiet ...
meander veer: 1.4310

-150 250 15 35 enkel werkend

Gerrit Knopert

Als algemeen directeur van Seal Supply zal ik altijd de wens van de klant 
centraal stellen. Mijn doelstelling is de klant te ontzorgen door altijd een 
passende oplossing te bieden. Ook commercieel gezien gaat Seal Supply 
graag de uitdaging aan om voor de klant van betekenis te zijn. Mijn 
persoonlijke passie voor afdichtingen is 30 jaar geleden ontstaan. Door de 
veelvoud aan toepassingen blijft ons vak boeiend en interessant. Ervaar 
zelf de mogelijkheden van Seal Supply en daag ons uit.
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Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-88 PTFE compound
Helicoil veer: 1.4310

-150 250 10 25 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-89 PTFE compound, 
Helicoil veer: 1.4310

-150 250 5 30 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-10 PTFE brons + O-ring NBR
PTFE brons + O-ring FKM
PU 72D + O-ring NBR

-30
-15
-30

100
200
100

15
15
2

40
40
60

dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-12 PTFE brons + O-ring NBR
PTFE brons + O-ring FKM

-30
-15

100
200

2
2

16
16

dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-13 PTFE + O-ring NBR
PTFE + O-ring FKM

-30
-15

100
200

15
15

35
35

dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-14 PU + NBR -30 100 0,5 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-16 PTFE brons + O-ringen / X-ring NBR
PTFE brons + O-ringen / X-ring FKM

-30
-15

100
200

3
3

40
40

dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-17
PS-17 PU

PTFE + NBR + POM
PU + NBR + POM

-30
-30

100
110

1,5
0,5

60
40

dubbel werkend
heavy duty

Zuigerafdichting PS-18 PU + NBR -30 100 0,5 25 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-19 PTFE brons + O-ring / X-ring NBR
PTFE brons + O-ring / X-ring FKM

-30
-15

100
200

2
2

40
40

dubbel werkend

Alexander Dijkstra

Als commercieel directeur van Seal Supply hecht ik veel waarde aan een hoge servicegraad 
en dit begint simpelweg met het nakomen van afspraken. Bij Seal Supply ben ik om deze 
reden erg blij met de combinatie van de sterke punten van onze partners en de kracht 
en de korte lijnen van ons eigen team met gepassioneerde collega’s. Hierdoor kunnen wij 
onze ambitie waarmaken om vrijwel alle gewenste afdichtingen te leveren zoals klanten 
in de industrie en in de technische handel het graag zien. Ik kom graag bij u langs om te 
achterhalen wat Seal Supply voor u kan betekenen.
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Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.      max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-40 NBR + TPE + POM -30 100 0,5 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-41 NBR + Canvas + POM -30 100 0,5 50 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-42 NBR + TPE + POM -30 100 0,5 70 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-43 NBR + Canvas + POM -30 110 0,5 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-44 NBR + Canvas + POM -30 100 0,5 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-45 NBR + POM -30 100 0,5 15 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-47 NBR + Canvas -30 120 0,5 70 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-48 NBR + TPE + POM -40 110 0,5 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-50 NBR + staal + verenstaal -30 100 0,5 6 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-53 NBR + TPE + POM -30 100 0,5 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-105 NBR + Canvas + POM -30 100 0,5 50 dubbel werkend

Hans Lindeboom

Bij Seal Supply staat de klant centraal. Ons doel is om 
klanten te ontzorgen en op de sales afdeling komt mijn 
jarenlange ervaring in afdichtingstechniek hierbij goed van 
pas. Het doel van klanten is vaak eenvoudig, het krijgen 
van een snelle en doeltreffende oplossing. Het blijft elke 
keer een interessante uitdaging om dit samen met het 
gehele team voor elkaar te krijgen. Bel of mail ons of kom 
persoonlijk kennismaken.
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Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.      max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-55 PU + NBR + POM -30 100 0,5 40         dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-106 PA met glas + NBR -30 105 1 50 dubbel werkend
Z-cut

Zuigerafdichting PS-400 NBR + TPE + POM -30 100 0,5 25 dubbel werkend

Stangafdichting RS-11 PTFE brons + NBR O-ring
PTFE brons + FKM O-ring
PU 72D + NBR O-ring

-30
-15
-30

100
200
100

15
15
2

40
40
60

enkel werkend

Stangafdichting RS-13 PTFE compound + OR NBR
PTFE compound + OR FKM

-30
-15

100
200

15
15

35
35

dubbel werkend

Stangafdichting RS-20 NBR Canvas + NBR + POM
FKM Canvas + FKM

-30
-15

100
150

0,5
0,5

40
40

enkel werkend

Stangafdichting RS-31 NBR + Canvas + POM
FKM + Canvas + PTFE

-30
-10

105
150

0,5
0,5

40
40

enkel werkend

Stangafdichting RS-32 NBR Canvas + NBR + TPE 
+ POM

-30 100 0,5 70 enkel werkend

Stangafdichting RS-33 NBR weefsel / NBR -30 100 0,5 25 enkel werkend
NBR weefsel is primair 
afdichtingselement

Stangafdichting RS-35 PU + NBR + POM -30 100 0,5 63 enkel werkend

Stangafdichting RS-36 NBR / NBR weefsel -30 100 0,5 25 enkel werkend

Jeroen Bijsma

Als Productie manager van Seal Supply ben ik verantwoordelijk voor de seal productie 
van maatwerk. Met onze PU1TEC CNC-machines kunnen wij meer dan 150 
verschillende standaard profielen produceren, maar ook productie volgens tekening 
behoort tot de mogelijkheden. In combinatie met een verscheidenheid aan materialen 
kunnen wij op zeer korte termijn uw maatwerk van ca. 5 tot 500 mm. diameter 
produceren [grotere diameters zijn binnen enkele weken leverbaar]. Constant zoeken 
wij naar nieuwe mogelijkheden om alle wensen van de klanten te kunnen vervullen. 
Seal Supply wil graag uw partner zijn, ook als het om maatwerk gaat.
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Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Stangafdichting RS-72 PU
NBR

-40
-30

100
100

0,5
0,5

40
15

enkel werkend

Stangafdichting RS-73 PU -40 100 0,5 40 enkel werkend

Stangafdichting RS-74 PU + POM -35 100 0,5 40 enkel werkend

Stangafdichting RS-76 PU -40 100 0,5 40 enkel werkend

Stangafdichting RS-77 PU + POM -40 100 0,5 70 enkel werkend

Stangafdichting RS-80 PU + POM -40 100 0,5 40 enkel werkend
buffer seal

Stangafdichting RS-87 PTFE kool/grafiet
meanderveer: 1.4310

-150 250 15 35 enkel werkend

Stangafdichting RS-98 NBR -30 105 0,5 1,5 enkel werkend

Stangafdichting RS-99 PU + NBR + POM -40 100 0,5 70 enkel werkend

Stangafdichting RS-10 PTFE brons + NBR O-ring 
PTFE brons + FKM O-ring 
PU 72D + NBR O-ring

-30
-15
-30

100
200
100

15
15
2

40
40
60

dubbel werkend

Stangafdichting RS-12 PTFE brons + NBR O-ring
PTFE brons + FKM O-ring

-30
-15

100
200

2
2

16
16

dubbel werkend

Guido den Hertog

In 2020 ben ik gestart op de afdeling Sales van Seal Supply. Ik geniet van 
klantcontact, waarbij ik het team graag wil versterken met oplossingsgericht 
handelen, klantvriendelijkheid en positiviteit.

Ik ben van nature erg leergierig, dus volledig in mijn element in deze branche 
waar je nooit bent uitgeleerd. Mijn dag is pas geslaagd als onze klanten naar 
volle tevredenheid zijn geholpen.
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Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.      max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Stang- en 
zuigerafdichting

RP-30 NBR + Canvas
FKM + Canvas

-30
-15

105
150

0,5
0,5

25
25

enkel werkend

Stang- en 
zuigerafdichting

RP-70 PU
NBR

-40
-30

105
100

0,5
0,5

40
15

enkel werkend

Stang- en 
zuigerafdichting

RP-75 PU -40 100 0,5 40 enkel werkend

Stang- en 
zuigerafdichting

RP-78 PU + NBR O-ring -40 100 0,5 40 enkel werkend

Seal kits

Het samenstellen van reparatiesets (kits) is een dienst van Seal Supply, 
waarbij wij afdichtingen als set aanleveren voor bijvoorbeeld de reparatie 
van cilinders. Bij terugkerende bestellingen levert dit veel gemak op. Door 
de breedte van ons pakket kunnen wij veel van deze sets samenstellen en 
leveren. De verschillende kits worden voorzien van uw eigen set-nummer, 
bijvoorbeeld het nummer van de cilinder.

De voordelen op een rij

• �alle afdichtingen bij elkaar verpakt voor reparatie/revisie

• �alles verkrijgbaar via één uniek artikelnummer

• �verpakt in eigen huisstijl met uw eigen specifieke kenmerk

KITS
Reparatiesets [KITS]
 
Seal Supply kan uw reparatiesets [KITS] samenstellen volgens 
opgave, voor bijvoorbeeld terugkerende afname. De producten 
worden verpakt in UV bestendige zakjes om de levensduur te 
verlengen. 

Elk zakje wordt vervolgens
voorzien van een label met
daarop de naam van de KIT en
eventueel uw eigen bedrijfslogo.
Wij kunnen de barcodes ook
op de etiketten printen, zodat
de verwerking bij u optimaal kan
worden georganiseerd.



FKM Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.      max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-10 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-11 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-40 FKM + PE + POM -15 120 0,5 40 dubbel werkend

Stangafdichting RS-10 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 dubbel werkend

Stangafdichting RS-11 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 enkel werkend

Stangafdichting RS-20 FKM + FKM Canvas -15 150 0,5 40 enkel werkend

Stang- en 
zuigerafdichting

RP-30 FKM Canvas -15 150 0,5 25 enkel werkend

Stangafdichting RS-31 FKM Canvas + PTFE -15 150 0,5 40 enkel werkend

FKM afdichtingen
Wij hebben eveneens een breed assortiment aan 
zuigerafdichtingen, stangafdichtingen en afstrijkers van 
FKM [Viton®]. Als de temperatuur hoger wordt dan de 
standaard afdichtingen in NBR en PU aan kunnen, dan 
kan FKM uitkomst bieden. Ook als het hydraulieksysteem 
is voorzien van Bio-olie is het noodzakelijk de NBR 
afdichtingen te vervangen door de FKM [Viton®] variant.
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Product Type Materialen Temp. [°C]
min.      max.

Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-10 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-11 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-40 FKM + PE + POM -15 120 0,5 40 dubbel werkend

Stangafdichting RS-10 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 dubbel werkend

Stangafdichting RS-11 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 40 enkel werkend

Stangafdichting RS-20 FKM + FKM Canvas -15 150 0,5 40 enkel werkend

Stang- en 
zuigerafdichting

RP-30 FKM Canvas -15 150 0,5 25 enkel werkend

Stangafdichting RS-31 FKM Canvas + PTFE -15 150 0,5 40 enkel werkend

FKM Hydrauliek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.      max.
Snelheid
[m/s] max.

Opmerkingen

Afstrijker WS-10 FKM -15 200 1 enkel werkend

Afstrijker WS-11 FKM -15 200 1 enkel werkend

Afstrijker WS-20 FKM + metaal -15 200 1 enkel werkend
met metalen behuizing

Afstrijker WS-21 FKM + metaal -15 200 1 enkel werkend
met metalen kern

Afstrijker WS-30 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 enkel werkend

Afstrijker WS-D31 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 dubbel werkend

Afstrijker WS-D32 PTFE brons + O-ring FKM -15 200 15 dubbel werkend

Afstrijker WS-D33 PTFE brons + O-ringen FKM -15 200 5 dubbel werkend

FKM seals
Als de afdichting die u zoekt niet in de webshop staat, 
neem dan gerust contact op met ons verkoopteam 
via +31[0]38 30 32 700 of sales@sealsupply.nl. 
Met onze CNC machines kunnen we een groot aantal 
types speciaal voor u produceren. 



Hallite afdichtingen 
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.      max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting 606 PU 93 -45 110 1 40 enkel werkend

Zuigerafdichting 730 TPE+NBR+POM -40 110 0,3 70 dubbel werkend

Zuigerafdichting 780 NBR+PE+POM -30 100 0,5 40 dubbel werkend

Zuiger- en 
stangafdichting

601 PU 93 -45 110 1 40 enkel werkend

Stangafdichting 605 PU 93 -45 110 1 40 enkel werkend

Bufferseal 616 PU 93 -45 110 1 24 enkel werkend

Stangafdichting 621 PU+NBR+POM -45 110 1 70 enkel werkend

Afstrijker 38 TPEE -40 120 4 heavy duty

Afstrijker 831 PU 93 -45 110 4 enkel werkend

Afstrijker 839 PU 93 -45 110 4 dubbel werkend

Distributeur van Hallite in Nederland
Hallite heeft naam gemaakt in de wereld van de hydrauliek afdichtingen. In Nederland 
is Seal Supply de officiële distributeur en servicepartner van Hallite. Als uw voorraad 
houdende partner van dit A-merk hydrauliek afdichtingen helpt Seal Supply u graag.
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Hallite afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Afstrijker 842 PU 93 -45 110 4 Umbrella Wiper Techology™

Afstrijker 844 PU 96 -45 110 4 Umbrella Wiper Techology™

Afstrijker 846 PU 93 -45 110 4 Umbrella Wiper Techology™

Afstrijker 847 PU 55D -40 100 4 Umbrella Wiper Techology™

Geleidering / 
geleideband

506 Thermoset polyester -40 120 5
1
0,1

0,8
6
10

voorgevormde ringen en band
oppervlaktedruk: tot 450 N/ mm²

Product Type

Afstrijker 38

Afstrijker 842

Afstrijker 844

Afstrijker 846

Afstrijker 847

Product Type

Stangafdichting 605

Stangafdichting 616

Zuigerafdichting 780

Zuigerafdichting 58

Zuigerafdichting 777

Product Type

Geleidering 506

Geleideband 506

Hallite seals 
We hebben onder andere deze afdichtingen standaard op voorraad in Zwolle:
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Geleideringen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Contact druk
[N/ mm²]

Opmerkingen

Geleidering GR-P10 PTFE brons 
hardweefsel
POM-glasgevuld

-60
-40
-30

200
130
110

15
1
1

15
330
35

zuiger geleidering

Geleidering GR-R10 PTFE brons
hardweefsel 
POM-glasgevuld

-60
-40
-30

200
130
110

15
1
1

15
330
35

stang geleidering

Geleidering
van rol

GS-10 PTFE brons -60 200 15 15 diamant raster
afgeschuinde kanten

Geleidering
van rol

GS-11 PTFE brons
hardweefsel

-60
-40

200
130

15
1

15
330

in 3 uitvoeringen:
– diagonaal
– recht
– trapsgewijs

Geleidering FSP Acetalhars met glas –40 110 0,8 40 [20 °C]
30 [70 °C]

stang geleidering 
voor plunjercilinder

Geleidering FIT Acetalhars met glas –40 110 1 40 [20 °C]
30 [70 °C]

stang geleidering

Geleidering FIL Acetalhars met glas –40 110 1 40 [20 °C]
30 [70 °C]

stang geleidering
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Glijlagers
Product Type Materiaal Statisch 

draagverm.
Dynamisch 
draagverm.

Glijsnelheid 
[m/s]

Wrijvings-
waarde [µ]

Temp. [°C]
min.  max.

Onderhoud Opmerkingen

Glijlager GL-10 PTFE 
vertind staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2,5 0,03 - 0,25 -200 280 onderhoudsvrij

Glijlager GL-10K PTFE
vertind staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2,5 0,03 - 0,25 -200 280 onderhoudsvrij met kraag

Glijlager GL-11 PTFE
vertind staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2
≤ 5, olie 
gesmeerd

0,02 - 0,20
≤ 0,05, olie 
gesmeerd

-195 280 onderhoudsvrij

Glijlager GL-11K PTFE
vertind staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2
≤ 5, olie 
gesmeerd

0,02 - 0,20
≤ 0,05, olie 
gesmeerd

-195 280 onderhoudsvrij met kraag

Glijlager GL-12 CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,03 - 0,25 -100 200 onderhoudsvrij

Glijlager GL-13 PTFE
RVS 1.4301

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2 0,02 - 0,20 -200 280 onderhoudsvrij

Glijlager GL-14 CuPb10Sn10 
verkoperd staal

 ≤ 200 ≤ 75 ≤ 4 0,08 - 0,22 -20 200 onderhoudsvrij

Glijlager GL-15 PTFE / brons  ≤ 200 ≤ 140 ≤ 2,5 0,02 - 0,20 -200 280 onderhoudsvrij

Glijlager GL-15K PTFE / brons  ≤ 200 ≤ 140 ≤ 2,5 0,02 - 0,20 -200 280 onderhoudsvrij met kraag

Glijlager GL-16 gesinterd brons ≤ 10 ≤ 5 ≤ 6
≤ 0,05, olie 
gesmeerd

0,05 - 0,20 -20 100 onderhoudsvrij gesinterd ijzer 
mogelijk

Glijlager GL-16K gesinterd brons ≤ 10 ≤ 5 ≤ 6
≤ 0,05, olie 
gesmeerd

0,05 - 0,20 -20 100 onderhoudsvrij met kraag

Glijlager GL-17 PTFE / brons ≤ 150 ≤ 100 ≤ 0,4 0,03 - 0,20 -100 300 onderhoudsvrij

Glijlager GL-17K PTFE / brons ≤ 150 ≤ 100 ≤ 0,4 0,03 - 0,20 -100 300 onderhoudsvrij met kraag

Glijlagers
In ons assortiment hebben wij vrijwel alle standaard glijlagers, met en 
zonder kraag. Naast ons ruime assortiment is het ook mogelijk om 
glijlagers te bestellen in andere materialen, afmetingen en uitvoeringen. 
De standaard maten en uitvoeringen houden wij op voorraad in ons 
magazijn in Zwolle.
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Stangkoppen
Wij leveren ook stangkoppen voor hydraulische cilinders met 
rechthoekige aanlasflens en met ronde aanlasflens. Deze 
uitvoeringen hebben een staal-op-staal glijcontact.

Voor andere uitvoeringen kunt u telefonisch contact met ons 
opnemen.

Product Type Glijcontact Aanlasflens Onderhoud

Stangkop RE-20 staal / staal rond aan onderhoud gebonden

Stangkop RE-21 staal / staal rechthoekig aan onderhoud gebonden

Glijlagers

Stangkoppen

Product Type Materiaal Statisch 
draagverm.

Dynamisch 
draagverm.

Glijsnelheid 
[m/s]

Wrijvings-
waarde [µ]

Temp. [°C]
min.  max.

Onderhoud Opmerkingen

Glijlager GL-18 C67 / verenstaal 
55Si7

≤ 350 ≤ 200 ≤ 1 > 0,5 -200 350 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-20 CuPb10Sn10
vertind of
verkoperd staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2,5 0,04 - 0,12 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-22 CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,05 - 0,20 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-23 CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,05 - 0,12 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-23K CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,05 - 0,12 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

met kraag

Glijlager GL-24 POM
vertind staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2,5 0,04 - 0,12 -40 130 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-25 CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,02 - 0,20 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-25K CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,02 - 0,20 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

met kraag

Glijlager GL-26 Massief gehard 
staal

≤ 250  ≤ 150  ≤ 0,6 0,05-0,25 -100 250 aan onderhoud 
gebonden
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Pneumatiek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min.     max.
Snelheid
[m/s] max.

Druk
[MPa] max.

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-51 NBR + metaal -30 100 1 1,6 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-72 PU -35 80 1 2 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-81 NBR -30 100 1 1,2 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-85 NBR
PU

-30
-30

100
80

1
1

1,2
1,6

enkel werkend

Zuigerafdichting PS-86 NBR
PU

-30
-30

100
80

1
1

1,2
1,6

enkel werkend

Zuigerafdichting PS-94 NBR 75 -30 105 1 1,6 equivalent van Parker Z5

Zuigerafdichting PS-97 NBR i.c.m. aluminium -30 105 1 1,2 enkel werkend

Zuigerafdichting PS-98 NBR + metaal -20 100 1 1 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-99 PU - POM - NBR i.c.m. 
aluminium

-30 80 1 1,6 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-100 NBR - POM i.c.m. 
aluminium

-30 105 1 1,2 dubbel werkend

Product Type Materiaal Statisch 
draagverm.

Dynamisch 
draagverm.

Glijsnelheid 
[m/s]

Wrijvings-
waarde [µ]

Temp. [°C]
min.  max.

Onderhoud Opmerkingen

Glijlager GL-18 C67 / verenstaal 
55Si7

≤ 350 ≤ 200 ≤ 1 > 0,5 -200 350 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-20 CuPb10Sn10
vertind of
verkoperd staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2,5 0,04 - 0,12 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-22 CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,05 - 0,20 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-23 CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,05 - 0,12 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-23K CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,05 - 0,12 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

met kraag

Glijlager GL-24 POM
vertind staal

 ≤ 250 ≤ 140 ≤ 2,5 0,04 - 0,12 -40 130 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-25 CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,02 - 0,20 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

Glijlager GL-25K CuSn8P 
[DIN 17662]

≤ 120 ≤ 40 ≤ 2,5 0,02 - 0,20 -40 250 aan onderhoud 
gebonden

met kraag

Glijlager GL-26 Massief gehard 
staal

≤ 250  ≤ 150  ≤ 0,6 0,05-0,25 -100 250 aan onderhoud 
gebonden



Pneumatiek afdichtingen
Seal Supply levert ook afdichtingen voor pneumatische toepassingen, 
waarbij cilinders en kleppen worden geactiveerd door lucht. Dit type 
afdichtingen wordt vaak gebruikt in dynamische toepassingen met hoge 
snelheden, lineaire en roterende bewegingen.

Zoekt u een pneumatiek afdichting die niet standaard op voorraad ligt? Wij 
kunnen een aantal type pneumatiek afdichtingen produceren met onze CNC 
machines.
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Pneumatiek afdichtingen
Product Type Materialen Temp. [°C]

min      max
Snelheid
[m/s] max

Druk
[MPa] max

Opmerkingen

Zuigerafdichting PS-101 NBR -30 105 1 1,2 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-102 NBR -30 105 1 1,2 dubbel werkend

Zuigerafdichting PS-103 NBR -30 105 1 1,2 dubbel werkend

Stangafdichting RS-72 PU -35 80 1 2 enkel werkend

Stangafdichting RS-85 PU -30 80 1 1,6 enkel werkend
combi afstrijker/afdichting

Stangafdichting RS-86 NBR + metaal -30 100 1 1,6 enkel werkend
combi afstrijker/afdichting
met metalen kern

Stangafdichting RS-94 NBR + TPE -30 100 1 1,6 enkel werkend
combi afstrijker/afdichting

Stangafdichting RS-95 NBR
PU

-30
-30

100
80

1
1

1,2
1,6

dubbel werkend
combi afstrijker/afdichting

Stangafdichting RS-97 NBR
PU

-30
-30

105
80

1
1

1,2
1,6

enkel werkend

Dempingsring RS-93 NBR
PU

-30
-30

100
80

1
1

1,2
1,6

ook bekend als cushion seal

Afstrijkers WS-D15 PU -35 80 1 1,6 dubbel werkend
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Afdichtingen tbv de voedingsmiddelen industrie 

De juiste afdichting kiezen
Naast bijvoorbeeld PS-Seals en melkringen is ook een aantal compounds 
O-ringen geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie. Seal Supply levert 
onderstaande O-ringen in de compounds die voldoen aan deze richtlijn(en):

• VMQ [silicone, rood]

• EPDM [peroxide cured]

• NBR

• FKM

• PTFE [wit]

• Evolast® FFKM [diverse compounds]

• VMQ FEP ommanteld

• FKM FEP ommanteld

DoC
Op verzoek van onze klanten kunnen wij ook voorzien in een 
zogenaamde Declaration of Conformity [DoC], waarin wij verklaren dat 
onze afdichtingen in overeenstemming zijn met de geldende Europese 
regelgeving.

FDA en EC1935/2004
In de voedingsmiddelenindustrie is het belangrijk dat er gewerkt wordt 
met de juiste materialen, voor de veiligheid en om te voldoen aan de 
wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor het gebruik van afdichtingen die 
direct of indirect in contact kunnen komen met voedingsmiddelen. Lang 
niet alle materialen zijn hier geschikt voor. Voor de voedselveiligheid zijn 
er richtlijnen opgesteld voor de te gebruiken materialen [compounds] in 
de voedingsmiddelenindustrie. Twee van de meest belangrijke richtlijnen 
zijn vastgelegd in de Europese richtlijn EC1935/2004 en in de FDA [Food 
and Drugs Administration, VS].



Maatwerk producten

Profielen
Afstrijkers

Maatwerk
Voor het produceren van maatwerk afdichtingen heeft Seal Supply 
CNC machines. Deze machines van PU1TEC hebben hoge precisie 
snijgereedschappen, speciaal geoptimaliseerd voor het produceren van 
afdichtingen die in een kritische omgeving toegepast dienen te worden. 
Met een breed scala aan profielen kunnen wij vrijwel elke gewenste 
afdichting per direct produceren. Voor de te produceren afdichtingen is een 
verscheidenheid aan materialen beschikbaar.

DA103

DA212DA211

DA102-A DA105*

DA213

DA106*

DA114

DA107

DA115

DA108

DA116

DA101

DA109

DA117

DA101-A

DA109-B

DA118

DA102

DA109-C

DA119

Stangafdichtingen

DS142

DS125-R

DS104

DS216

DS129-B

DS154

DS205*

DS118

DS141

DS103

DS116

DS125

DS151

DS104-R

DS117

DS126-128

DS251

DS105*

DS117-R

DS129

DS199

DS106

DS119

DS130

DS119-B

DS107

DS131

DS101

DS108

DS120

DS138

DS102

DS109

DS121

DS238

DS102-R 

DS110-112

DS124

DS139

DA113

DA104*
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*�uitsluitend geschikt voor 
pneumatische toepassingen



Maatwerk producten

Zuigerafdichtingen

Geleideringen

DK102-R 

DK128

DK144-B

DK109-D

DK251

DK122

DK104-R

DK150-B

DK110-112

DK238

DK123-D

DK104

DK150

DK109-N

DK123

DK138

DK105*

DK151

DK116

DK123-H

DK139

DK205*

DK153

DK216

DK123-N

DK140

DK106

DK154

DK117

DK124

DK141

DK101

DK108

DK218

DK119

DK126

DK143

DK102

DK109

DK250

DK120

DK127

DK144

DK103

DK129

DK109-H

DK222

DK145

DK107

DK118

DK125

DK142

DK199

Profielen

DF101 DF103DF102 DF105 DF106 DF107 DF108

Steunringen

DST108 DST110DST109 DST111 DST112 DST113 DST114

DF104
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*�uitsluitend geschikt voor 
pneumatische toepassingen
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Maatwerk producten

Profielen

Vrijwel elke seal op maat te produceren
Voor maatwerk kunt u eerst in deze brochure bekijken welk soort afdichting u 
nodig heeft, in welke vorm en van welk materiaal. Voor prijzen en levertijden kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen via +31[0] 38 30 32 700 of een email sturen 
naar sales@sealsupply.nl. 

Wij helpen u graag!

Radiaaldichtingen

Oliekeerringen

V-ringen O-ringen & X-ringen

Flensafdichtingen

DR105

DR201

DFL103

DR110

DR203

DFL111

DFL105

DR112

DR205

DFL109

DR113

DR206

DFL110

DR103

DR117

DR101

DR106

DFL101

DR118

DR115

DR207

DFL112-A

DR116

DR101-F

DFL112-B

DR104

DR121

DR102

DR107

DFL102

DR119

DR108

DR202

DFL106

DFL104

DR111

DFL108

DR204
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Maatwerk producten

Materiaaloverzicht  [* standaard materiaal keuze]

Materiaal Kleur Compound nr. Beschrijving Hardheid 
[shore]

Temp. [°C]
min.    max.

NBR * Zwart 1085-00121 Nitrilbutadieen rubber 85 -30 110

NBR Wit 1085-01812 Nitrilbutadieen rubber,  FDA, EC 1935/2004 85 -22 100

FKM * Zwart 1185-00121 Fluorocarbon rubber 85 -20 210

FKM Bruin 1185-01811 Fluorocarbon rubber, Viton® 85 -20 210

FKM Bruin 1185-01812 Fluorocarbon rubber, FDA, EC 1935/2004 85 -25 210

EPDM * Zwart 1285-00121 Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer rubber,  Peroxide cured 85 -45 130

EPDM Wit 1285-01812 Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer rubber, FDA, EC 1935/2004 85 -50 100

VMQ Lichtblauw 1385-00121 Siliconen rubber 85 -60 200

VMQ * Transparant 1385-00122 Siliconen rubber, FDA 85 -60 200

H-NBR Groen 1885-00121 Hydrogenated Nitrile Butadieen rubber 85 -20 150

H-PU * Rood 1595-00121 Hydrolyse bestendig Polyurethaan 95 -20 115

H-PU Lichtrood 1594-00122 Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004 94 -20 115

H-PU Lichtgroen 1590-01811 Hydrolyse bestendig Polyurethaan, voor pneumatiek 90 -30 115

H-PU Oranje 1595-01812 Hydrolyse bestendig Polyurethaan, hogere temperatuur 95 -30 135

H-PU Lichtblauw 1595-01813 Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004, lage temperatuur 95 -50 105

H-PU Paars 1595-01814 Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004, CIP geschikt 95 -30 115

H-PU Donkerrood 1595-01815 Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004, lage wrijving 95 -30 125

H-PU Blauw 1557-01811 Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004 57D -30 125

PU Lichtgeel 1558-00471 Polyurethaan, alternatief voor Z52® en Z54® 58D -70 130

PU Lichtgeel 1572-00471 Polyurethaan, alternatief voor Z51® en Z53® 72D -70 130

PTFE * Wit 1699-01381 PTFE zuiver wit, FDA, EC 1935/2004, USP Class VI 51D -200 260

PTFE * Grijs 1699-01382 PTFE 15% Glas, 5% MoS2 55D -200 260

PTFE * Bruin 1699-01383 PTFE 40% Brons 58D -200 260

PTFE * Donkergrijs 1699-01384 PTFE 25% Carbon 60D -200 260

PTFE Zwart 1699-01385 PTFE 15% Grafiet 55D -200 260

PTFE Crème 1699-01386 PTFE 10% Ekonol® 55D -200 260

PTFE Naturel 1699-01387 PTFE 25% Glas 70D -200 260

PTFE Turquoise 1699-00125 PTFE 1% Turquoise, slijtvaster dan zuiver wit PTFE 57D -200 260

POM Wit 1999-01811 Polyacetal, voedselgeschikt 85D -50 100

PA Naturel 3299-01811 Polyamide, vanaf ca. 215 mm binnendiameter 85D -30 100

UHMW-PE Naturel 3399-01481 Ultra-High-Molecule-Weight PolyEthyleen, EC 1935/2004 63D -200 80



42

Borgveren
Product Beschrijving Type Materialen DIN normen

Borgveer voor as [A] CR-10 veren staal 
roestvrij staal

DIN 471

Borgveer voor huis [J] CR-11 veren staal 
roestvrij staal

DIN 472

Borgveer voor as [AS] 
[heavy-duty]

CR-20 veren staal 
roestvrij staal

DIN 471

Borgveer voor huis [JS] 
[heavy-duty]

CR-21 veren staal 
roestvrij staal

DIN 472

Borgveer voor as [AK] CR-30 veren staal 
roestvrij staal

DIN 983

Borgveer voor huis [JK] CR-31 veren staal 
roestvrij staal

DIN 984

Borgveer voor as [A] CR-40 veren staal DIN 7993

Borgveer voor huis [B] CR-41 veren staal DIN 7993

Borgveer voor rollager 
conform DIN 616

CR-50 veren staal DIN 5417

Borgschijf voor as RR-10 veren staal 
roestvrij staal

DIN 6799
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Gereedschappen
Product Beschrijving Type Materialen DIN normen

Borgveer voor as [A] CR-10 veren staal 
roestvrij staal

DIN 471

Borgveer voor huis [J] CR-11 veren staal 
roestvrij staal

DIN 472

Borgveer voor as [AS] 
[heavy-duty]

CR-20 veren staal 
roestvrij staal

DIN 471

Borgveer voor huis [JS] 
[heavy-duty]

CR-21 veren staal 
roestvrij staal

DIN 472

Borgveer voor as [AK] CR-30 veren staal 
roestvrij staal

DIN 983

Borgveer voor huis [JK] CR-31 veren staal 
roestvrij staal

DIN 984

Borgveer voor as [A] CR-40 veren staal DIN 7993

Borgveer voor huis [B] CR-41 veren staal DIN 7993

Borgveer voor rollager 
conform DIN 616

CR-50 veren staal DIN 5417

Borgschijf voor as RR-10 veren staal 
roestvrij staal

DIN 6799

Gereedschap en liquids
Seal Supply levert ook [meet]gereedschappen die u kunt gebruiken voor het 
monteren, demonteren of het opmeten van afdichtingen. Tevens hebben wij 
diverse standaard liquids van het merk Loctite en vet om O-ringen goed te 
kunnen monteren. 

Meer informatie vindt u in onze webshop: 
www.sealsupply.nl/gereedschap-en-liquids

Gereedschap voor O-ringen
Voor het bepalen van de maatvoering, het compound en voor het monteren en demonteren 
van O-ringen hebben wij gereedschap in ons assortiment. Hiernaast staat een shore meter 
afgebeeld, waarmee de hardheid van afdichtingen bepaald kan worden.

O-ring recognizer
Dit is een O-ring recognizer. Dit eenvoudige instrument is geschikt voor het herkennen 
van EPDM, NBR, FKM [viton] en FFKM compounds. Seal Supply heeft ook gereedschap 
op voorraad voor het bepalen van de afmeting van O-ringen. Dit kan bijvoorbeeld 
met een meetkegel of met een circometer. Voor het monteren en demonteren van 
afdichtingen hebben we een 4- en 8 delige montageset. De montageset kan gebruikt 
worden voor O-ringen en groefmanchetten.

Kalibreertang
Deze kalibreertang hebben wij op voorraad voor PTFE afdichtingen. 
Naast deze kalibreertang vindt u allerlei ander gereedschap voor 
hydrauliek afdichtingen op onze webshop:
www.sealsupply.nl/gereedschap-en-liquids

Complete gereedschapskoffer
Wij kunnen ook een complete gereedschapskoffer voor afdichtingen uit 
voorraad leveren. Hier zit vrijwel elke denkbare tool in voor het meten, 
knippen, monteren en demonteren van afdichtingen. 

Meetkegel [5 - 286 mm.]

Met deze meerdelige meetkegel, die tot één geheel gestapeld kan worden, kunt u 
O-ringen meten van 5 mm. tot en met 286 mm. Voor veel bedrijven die dagelijks 
met O-ringen bezig zijn is dit een onmisbare tool.



	

Afdichtingen voor onder andere 
de volgende sectoren:

Aandrijftechniek

Hydrauliek

LMB

Maritiem

Olie & gas

Windenergie

Food

Seal Supply B.V.

Rudolf Dieselstraat 4
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T +31 [0] 38 - 30 32 700

F +31 [0] 38 - 30 32 799
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