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Positionspapier der Firma Garlock: ATEX fiir PS-SEAL®

(Generelle Aussage

In der Richtlinie 94/9/EG des europaischen Parlamentes und des Rates vom 23. Marz 1994 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafBen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen wird in Kapitel 1 (Anwendungsbereich, Inverkehrbringen und freier Warenverkehr)
Artikel 1 festgelegt, welche Geréte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen fortan eine
Zertifizierung nach der ATEX Richtlinie erhalten missen, um den Vorschriften der Richtlinie 94/9/EG zu genligen.

Aus Kapitel 1, Artikel 1, Absatz 3.C der Richtlinie 94/9/EG geht hervor, dass die PS-SEAL® der Firma Garlock
eine sogenannte Komponente darstellen. Aus dem Positionspapier der ESA (European Sealing Association e.V.)
von Mai 2012 geht klar hervor, dass Komponenten keine eigenstandige Zertifizierung erhalten kénnen.

In Kapitel A steht im 3. Absatz ,Because machinery elements are not defined within ATEX Directive 94/9/EC
they cannot be supplied with a Declaration of Conformity” (,Da Komponenten nicht Teil der

ATEX Richtlinie 94/9/EG sind, kann fir diese kein Zertifikat ausgestellt werden.”).

Flr mechanische Dichtungen ist das ATEX Zertifikat gebunden an die folgenden drei Zindquellen:
A) Zindfunke in Folge eines Entladungsfunkens nach zuvor erfolgter elektrostatischer Aufladung,
B) Zindfunke in Folge von mechanischem Kontakt,

C) Ziindung in Folge von Uberschreitung der zuldssigen Temperatur als Folge von zu viel
Temperatureintrag, hervorgerufen durch die Reibung der Dichtung mit der Dichtflache.

Im Folgenden wird GARLOCK die Ziindquellen A-C bewerten.
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Positionspapier der Firma Garlock: ATEX fiir PS-SEAL®

/uindquellenbewertung

A) Ziindfunke in Folge eines Entladungsfunkens nach zuvor erfolgter elektrostatischer Aufladung

Die BBG Prif- und Zertifizier GmbH EXAM hat im Auftrag der Firma Garlock GmbH im September 2004 eine
.Gutachterliche Stellungnahme zu elektrostatischen Ziindgefahren von PS-SEAL® Dichtungssystemen beim
Einsatz in Geraten, die der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) unterliegen” erstellt. Geprift wurden die Lippenmaterialien
GYLON® schwarz, GYLON® weiRR, GYLON® blau sowie KF-Material und F-Material.

Das Ergebnis der Stellungnahme ist, dass ,,gegen den Einsatz der PS-SEAL® Dichtungen bis zu einer Stegbreite
von 12mm sowie der Chromoxid- bzw. Chromcarbidbeschichtungen der Gegenlaufflache in explosionsgefahrdeten
Bereichen in elektrostatischer Hinsicht keine Bedenken bestehen.”

Zusammenfassung der Details:

Obwohl bis auf das KF Material alle getesteten Materialien einen Widerstandswert von Uber 10° Ohm
aufweisen und damit als aufladbar im elektrostatischen Sinn gelten, liegt die maximal Ubertragene
Ladung mit weniger als 10 nC (nano Coulomb) unterhalb der stoffspezifischen Mindestziindladung
(MZQ), die laut Angaben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig beispielsweise
flr Wasserstoff im zlindfahigsten Gemisch 12 nC (nano Coulomb) betrdgt. Eine Tabelle mit den MZQ
Werten der haufigsten zlindfahigen Gase und Gemische finden Sie im Internetauftritt der Pysikalisch-
Technischen Bundesanstalt Braunschweig.

B) Ziindfunke in Folge von mechanischem Kontakt

Bei sachgemaliem Einbau und bestimmungsgemalfier Verwendung gemald den Angaben im auszuflllenden
Anwendungsdatenblatt der Firma Garlock und der Betriebs- und Montageanleitung kann diese Zindquelle
ausgeschlossen werden, da das Metallgehduse keinen Kontakt zu den drehenden Teilen hat.

C) Ziindung in Folge von Uberschreitung der zulassigen Temperatur als Folge von zu viel
Temperatureintrag, hervorgerufen durch die Reibung der Dichtung mit der Dichtflache

In Bezug auf die Oberflachentemperatur kdnnen keine generellen Aussagen getroffen werden.

Die Temperaturentwicklung unter der Dichtlippe ist abhdngig von sehr vielen Einflussfaktoren

und Prozessparametern. Eine Abschatzung kann gegebenenfalls unter Zugrundelegung bestimmter
Annahmen und Parametern sowohl theoretisch/rechnerisch, als auch empirisch per Test erfolgen.
Diese Abschatzung muss fur jede Anwendung separat durchgefihrt werden.

In dem zuvor genannten ESA Positionspapier wird in Kapitel B.2 ferner darauf hingewiesen,
dass sich der Produzent des unter die ATEX Richtlinie fallenden Produktes, in Bezug auf
mogliche (Temperatur-) Einflisse durch Komponenten zwecks Schatzungen an den
Komponentenhersteller wenden sollte (im englischen Original: , Please consult your mechanical
seal manufacturer for estimations of maximum surface temperature for specific seal types.”).

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass eine abschlieBende Ziindquellenbewertung, insbesondere
bzgl. der maximalen Oberflachentemperatur nach DIN EN 13463-1 (harmonisierte Norm gemafi
Richtlinie 94/9/EG (ATEX)), fir das komplette Gerat oder Schutzsystem/ die komplette Sicherheits-,
Kontroll- oder Regelvorrichtung stattfinden muss, wofiir Messungen im eingebauten

Zustand am Endprodukt notwendig sind oder sein konnen.
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Hinweis:

Alle in diesem Katalog gemachten Angaben und Empfehlungen beruhen auf langjahriger Erfahrung und dem Stand der Technik. Unbekannte EinflussgraRen schranken maglicherweise al ingilti ein. i Aussagen zur K ilitét unserer Produkte sind daher
nur nach praktischen Versuchen unter Betriebsbedingungen beim Kunden maglich. Angaben in unseren Katalogen gelten daher als nicht zugesicherte Eigenschaften. Obwohl der vorliegende Katalog rnn auBsrster Sorgfalt erstellt wurde, tibernehmen wir keine Gewahr fur magliche Irrtimer.
Alle Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Die vorliegende Version ersetzt alle vorhergehenden Ausgaben. Anderungen sind ohne vorherige Ankiindigung mughch Garlock unterstiitzt Sie gerne bei der Auswahl der optimalen Dichtungsldsung. Nutzen Sie dieses

Angebot und wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. GARLOCK ist eine ei Marke fiir Di und anderen Produkten von Garlock. ©Garlock inc. 2016. Weltweit alle Rechte vorbehalten.
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